
Предмет: Одговор понуђачу на питање у вези са припремањем понуде

У поступку јавне набавке ЈН бр. 9/2016 (предмет јавне набавке су грађевински радови на објекту у Улици Краља Петра бр. 46 у Београду), више заинтересованих  лица je  тражило појашњење и додатне информације у вези са припремањем понуде. 
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављене су тражене информације и појашњења.

	Питање: На страни 81 конкурсне докуметације, у предмеру електроенергетских инсталација, демонтажни радови, позиција 1, наведено је да је јединица мере паушал, а количина 60. Молим Вас за разјашњење.

	Одговор: У питању је очигледна грешка. Количина је одређена паушално.

	Питање: Поштовани, да ли постоји могућност објављивања шема столарије, ради давања прецизније понуде?
	Одговор: У прилогу је тражена документација.

За Комисију за јавну набавку

Слободан Јевтић


(Прилогу се приступа дуплим кликом миша на иконицу Адобовог документа.)
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OBJEKAT ‘ STAMBENO - POSLOVNI OBJEKAT
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OPIS:
Dvokrilna ulazna vrata sa fiksnim nadsvetlom. Vrata su opremljena pragom, spolja
rukohvatom, unutra kvakom i rukohvatom na glavnom krilu i pumpom za samozatvaranje
krila. Ispuna elemenata je sa termoizolacionim staklom (4 -12- 4 ). Suvi postupak ugradnje.
Koristi se obi¢no float providno staklo bez optickih prelamanja. Vrata su izradena od
aluminijumskih profila sa termi¢kim prekidom. ZavrSna obrada je eloxirani aluminijum 2000.
Upotrebljavaju se skriveni ¢elicni okovi.
NAPOMENA:
Vrata se proizvode na osnovu radionickih detalja proizvodaca, na koje treba pribauviti
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
LEVO DESNO | BROJ KOMADA
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OPIS:
Jednodelni fiksni element. Ispuna elemenata je sa termoizolacionim staklom (4 -12- 4 ). Suvi
postupak ugradnje. Koristi se obi¢no float providno staklo bez optikih prelamanja. Izlog je
izraden od aluminijumskih profila sa termi¢kim prekidom. Zavr$na obrada je eloxirani
aluminijum 2000.
Sa spoljne strane radi se opsSivka od mermera d=4mm koji je prethodno pazljivo skinut sa
spoljasneg zida na pozicii izloga.
NAPOMENA:
Fiksni izlog se proizvodi na osnovu radionickih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
LEVO DESNO | BROJ KOMADA
PODRUM
PRIZEMLJE 1
| SPRAT
UKUPNO |

R 1:50 | LisT 2
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OPIS:

Jednodelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 -12- 4 ). Suvi postupak ugradnje. Koristi se
obi¢no float providno staklo bez opti¢kih prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih
profila sa termickim prekidom. ZavrSna obrada je eloxirani aluminijum 2000. Prozor je
dvokrilan, okretno-nagibano otvoranje. Upotrebljavaju se skriveni celi¢ni okovi.

NAPOMENA:
Prozor se proizvodi na osnovu radionickih detalia proizvodaca, na koje treba pribaviti

saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:
Jednodelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 -12-4 ). Suvi postupak ugradnje. Koristi se KONVENCIJA
obicno float providno staklo bez optickih prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih
profila sa termickim prekidom. Zavr$na obrada je eloxirani aluminijum 2000. Prozor je
jednokrilan okretno-nagiban otvor. Upotrebljavaju se skriveni ¢eli¢ni okovi. ~o P
~. -
NAPOMENA: - S~
Prozor se proizvodi na osnovu radioni¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje. LEVO DESNO
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:
Jednodelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 -12-4 ). Suvi postupak ugradnje. Koristi se KONVENCIJA
obi¢no float providno staklo bez opti¢kih prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih
profila sa termickim prekidom. ZavrSna obrada je eloxirani aluminijum 2000. Prozor je — —
jednokrilan okretno-nagiban otvor. Upotrebljavaju se skriveni ¢eli¢ni okovi. ™~ -
- ~.
NAPOMENA: ol >~
Prozor se proizvodi na osnovu radionic¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti LEVO DESNO
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:
Jednodelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 -12-4 ). Suvi postupak ugradnje. Koristi se
obi¢no float providno staklo bez optickih prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih KONVENCIJA
profila sa termi¢kim prekidom. Zavr$na obrada je eloxirani aluminijum 2000. Prozor je
jednokrilan okretno-nagiban otvor. Upotrebljavaju se skriveni eli¢ni okovi. ~ =
~. ‘/'/
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Prozor se proizvodi na osnovu radionickih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje. LEVO DESNO

Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:

Jednodelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 -12- 4 ). Suvi postupak ugradnje. Koristi se
obi¢no float providno staklo bez opti¢kih prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih
profila sa termickim prekidom. ZavrSna obrada je eloxirani aluminijum 2000.
dvokrilan, okretno-nagiban otvoranje. Upotrebljavaju se skriveni ¢eli¢ni okovi.

NAPOMENA:

Prozor

se proizvodi na osnovu radioni¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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PRESEK

Dvokrilna balkonska vrata sa termoizolacionim staklom (4 -12- 4 ). Suvi postupak ugradnje.

KONVENCIJA

Koristi se obi¢no float providno staklo bez optickih prelamanja. Vrata su izradena od
aluminijumskih profila sa termickim prekidom. ZavrSna obrada je eloxirani aluminijum
2000. Vrata su dvokrilna sa okretno-nagibanim otvoranjem. Upotrebljavaju se skriveni
Gelieni okovi.

NAPOMENA:

Vrata se proizvode na osnovu radioni¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti
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DESNA

saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:

Jednodelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 -12- 4 ). Suvi postupak ugradnje. Koristi
se obicno float providno staklo bez optickih prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih
profila sa termi¢kim prekidom. Zavr$na obrada je eloxirani aluminijum 2000. Prozor je
dvokrilan, okretno-nagiban otvoranje. Upotrebljavaju se skriveni celi¢ni okovi.

NAPOMENA:
Prozor se proizvodi na osnhovu radioni¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti

saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:
ViSedelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 solar-12-4 float). Suvi postupak ugradnje.
Koristi se solar (4 seasons) pbi¢no i float providno staklo bez optickih prelamanja. Prozor je KONVENCIJA
izraden od aluminijumskih profila sa termi¢kim prekidom. Zavr$na obrada je eloxirani
aluminijum 2000. Prozor je viSedelni i sastoji se od dva jednokrilna okretno-nagibna otvora sa
fiksnim dosvetlom. Upotrebljavaju se skriveni Celicni okovi. Sa unutradnje strane fiksiraju se ~o 7
platneni rolo rastori koje obezbeduje investotor. :j :
— ~
NAPOMENA: ‘
Prozor se proizvodi na osnovu radioni¢kih detalia proizvodada, na koje treba pribaviti LEVO DESNO
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:
Visedelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 solar-12-4 float). Suvi postupak ugradnje.

- S . [ - : KONVENCIJA
Koristi se solar (4seasns) i obi¢no float providno astaklo bez optickih prelamanja. Prozor je
izraden od aluminijumskih profila sa termickim prekidom. Zavr$na obrada je eloxirani
aluminijum 2000. Prozor je viSedelni i sastoji se od dva jednokrilna okretno-nagibna otvora sa ~a P
fiksnim dosvetlom. Upotrebljavaju se skriveni Celi¢ni okovi. Sa unutradnje strane fiksiraju se > -
platneni rolo rastori koje obezbeduje investotor. ‘/./‘/ \'\‘\.
NAPOMENA:

LEVO DESNO

Prozor se proizvodi na osnovu radioni¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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OPIS:
ViSedelni prozor sa termoizolacionim staklom (4 solar-12-4 float). Suvi postupak
ugradnje. Koristi se solar (4season) i obi¢no float providno staklo bez optickih KONVENCIJA
prelamanja. Prozor je izraden od aluminijumskih profila sa termic¢kim prekidom. Zavrsna
obrada je eloxirani aluminijum 2000. Prozor je viSedelni i sastoji se od Cetri jednokrilna = =
okretno-nagibna otvora sa fiksnim dosvetlom. Upotrebljavaju se skriveni ¢elicni okovi. ~o e
Sa unutra$nje strane fiksiraju se platneni rolo rastori koje obezbeduije investotor. - "~
NAPOMENA:
Prozor se proizvodi na osnovu radioni¢kih detalja proizvodaca, na koje treba pribaviti LEVO DESNO
saglasnost projektana pre pocetka proizvodnje.
Sve mere proveriti na licu mesta.
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